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MERENI — Laboratorni cvi¢eni z méreni

Méreni prenosovych vlastnosti dvojbranu,
Cast 3-12-4

Cislo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093

Nazev projektu: Inovace vyuky na VOS a SPS Sumperk
Sablona: 111/2 Inovace a zkvalitnéni vyuky prostiednictvim ICT
Sada: 22

Cislo materialu: VY_32_INOVACE_SPS-ELE-6-1112_E3 20
Ro¢nik: 3.

Jméno autora: Ing. Vit Kriiavek

Skola: VOS a SPS Sumperk, Gen. Kratkého 1

Anotace: Pracovni list pro méreni pi‘enosovych vlastnosti dvojbranu - 2.¢ast.

Kli¢ova slova: dvojbran, atlum, frekven¢ni charakteristika, mezni kmitocet, strmost utlumu

Autorem materidalu a vSech jeho casti, neni-li uvedeno jinak, je Ing. Vit Krnavek.
Financovano z ESF a statniho rozpoctu CR.



% Laboratorni cvi¢eni z méfeni — pracovni list

Cislo ulohy: Cislo zaka:

3-12

Nézev ulohy: Méfeni pienosovych vlastnosti dvojbranu

Lista: 4 List: 2

Zadani:

U pfedlozenych pasivnich dvojbrant zméfte a stanovte:

a) Frekvencni charakteristiku utlumu b, = f(f) a z ni stanovte mezni kmitocet f,, a kmitocCty
fma @ fmh pro pokles (narast) utlumu o 3 dB.

b) Frekvencni charakteristiku fazového posunu ¢ = f(f).

c) Z charakteristiky b, = f(f) stanovte charakter obvodu a strmost utlumu na dekadu.

d) Porovnejte stanoveny kmitocCet f,, z charakteristik s f, vypoCitanym teoreticky.

Schéma pro méreni:
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Pouzité mérici pristroje a pomicky:
Oznaceni Nazev Typ Tp Pouzity rozsah Inventarni ¢islo
Jméno: Trida: Meéfil dne: Odevzdal dne:
KLASIFIKACE | Ptiprava: Cinnost: Zpracovani: Vyhodnoceni: Celkem:
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Nézev ulohy: Méfeni pienosovych vlastnosti dvojbranu Lista: 4 List: 3

Postup méreni:
a) Z predlozenych vzork( opiste hodnoty odport a kapacit. Vypocitejte mezni kmitocet f.,.

b) Mé&feni utlumové frekvencéni charakteristiky b, = f(f) pfi u; = konst.
Na generatoru nastavime vystupni sinusovy signal s amplitudou jednotek voltl. Postupné
ménime frekvenci signalu u; podle tabulky a odecitame vystupni napéti u,.

c) Méfeni fazové frekvencni charakteristiky ¢ = f(f)
Postupujeme stejnym zplsobem jako v bodé b). Osciloskop je pfepnut do rezimu  X-Y
a metodou elipsy méfime fazovy posuv vystupniho signalu proti vstupnimu signalu. Mizeme
také pouzit metodu spole¢né Casové zakladny.

Vypocitame utlum b, a fazovy posun ¢. Vysledky zpracujeme do grafu frekvenénich charakteristik,
ze kterych pak stanovime f,. Porovnhame vypocitané a urCené hodnoty f,, (+3 dB), stanovime
strmost utlumu na dekadu a popiSeme charakter (vhodnost pouziti) méfeného dvojbranu.

Tabulky namérenych a vypocitanych hodnot:

VZOREK ¢&.: Frgp = fn = Fng - fop =
f[Hz] 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 4000 | 7000 | 10000 | 20000 | 40000 | 70000 | 100000
U [V]
U [ V]
b,[dB]
afd]
b[d]
e[°]

VZOREK &.: frovyp = fn = fng = fun =

f[Hz] |100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 4000 | 7000 |10000 | 20000 | 40000 | 70000 | 100000
Ui [V]
U [V]
by [dB ]
a[d]
b[d]
el°]

Priklad vypoctu:

Zaveér. V zévéru uvedte naméfené a stanovené parametry jednotlivych dvojbrant. Okomentujte
dosazené parametry a provedte zhodnoceni, k jakému tcelu by se jednotlivé typy obvodd hodily.




Cislo ulohy: Cislo zaka:
% Laboratorni cviceni z méfeni — pracovni list 3-12
Nézev ulohy: Méfeni pienosovych vlastnosti dvojbranu Lista: 4 List: 4

Grafy:




