®
* ﬁ
** ** ..
2 * * ® »
evropsky L ﬁ g

socialni - MINISTERSTVO $KOLSTVI, OP Vzdslavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

/4

MERENI — Laboratorni cvi¢eni z méreni

Meéreni nizkofrekvenéniho koncového zesilovace,
¢ast 3-13-6

Cislo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093

Nazev projektu: Inovace vyuky na VOS a SPS Sumperk
Sablona: 111/2 Inovace a zkvalitnéni vyuky prostiednictvim ICT
Sada: 21

Cislo materialu: VY 32 INOVACE_SPS-ELE-5-1112_E3_16
Ro¢nik: 3.

Jméno autora: Ing. Vit Kriiavek

Skola: VOS a SPS Sumperk, Gen. Kratkého 1

Anotace: Pracovni list pro méfeni parametri nizkofrekven¢niho koncového zesilovace - 2.¢ast.

Kli¢ova slova: pracovni bod zesilovace, frekvenéni charakteristika zisku, frekven¢ni charakteristika
fazového posunu, Sirka pasma

Autorem materidalu a vSech jeho casti, neni-li uvedeno jinak, je Ing. Vit Krnavek.
Financovano z ESF a statniho rozpoctu CR.



Cislo ulohy: Cislo zaka:
Laboratorni cviceni z méfeni — pracovni list 3-13
Nazev tlohy: MéFeni nizkofrekvencniho koncového zesilovace Lista: 4 List: 2

Zadani:

zesilovadi zmérte a stanovte:

Schéma pro méreni:

Provedte oziveni a nastaveni daného nf koncového zesilovade. Méfenim na

a, frekvencni charakteristiku a, = f(f) a z ni stanovte dolni pfenaseny kmitocet fg,
horni pfenaseny kmitoCet f, a Sitku pasma Af pro -3dB

b, frekvencni charakteristiku fazového posunu ¢ = f(f)

c, naméfené a stanovené parametry zesilovace vyhodnotte
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Méreny predmeét:
Koncovy zesilova¢ —
Pfipravek €.
UN = Vv RZ = Q
Pouzité mérici pristroje a pomucky:
Oznaceni Nazev Typ Tp ':g::;thy Inv;n;:g’rni
Jméno: Ttida: Mg¢fil dne: Odevzdal dne:
KLASIFIKACE | Piiprava: Cinnost: Zpracovani: Vyhodnoceni: Celkem:
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Postup méreni:

a, Méfeni frekvencni charakteristiky Au = f(f)

Na generatoru nastavime vystupni sinusovy signal o frekvenci 1kHz tak, aby zesilova¢
byl vybuzen na vykon V4 Pnax. Postupné ménime frekvenci vstupniho signalu v fadé 20,
50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 a 50000 Hz. Pfi téchto kmitoctech
odecitame vystupni napéti a vypocCitame Au. Z nakresleného grafu Au=f(f) stanovime fj,

fhaAf.

b, Méfeni charakteristiky fazového posunu ¢ = f(f)

Postupujeme stejnym zplsobem jako v bodé a. Osciloskop je pfepnut do rezimu X-Y
a metodou elipsy méfime fazovy posuv vystupniho signalu proti vstupnimu signalu.
MuUzeme také pouzit metodu spoleéné Casoveé zakladny a jejim rozkalibrovanim (toCitkem
VAR) ,roztahnout jednu periodu na 7,2 dilkd, ¢imz 1 dilek odpovida 50°.

Tabulky namérenych a vypocitanych hodnot:

f[Hz]

up [V]

u; [V]

a, [dB]

al[d]

b[d]

o[ °]

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

50000

Priklad vypoctu:

ZAaver. V zavéru uvedte stanovené parametry koncového zesilovace. Okomentujte dosaZené parametry
a provedte jejich rozbor, napr. co zplsobuje pokles frekvenéni charakteristik na okrajich pasma a zda je to

Zadouci.
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