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Vyukovy matenal

Cislo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093
Sablona: IT1/2 Inovace a zkvalitnéni vyuky prosttednictvim ICT

Sada: 21

Cislo materialu: VY 32 INOVACE SPS-ELE-5-1112_E3 11
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Funkce a parametry nf koncového zesilovace

Vyrazem koncovy zesilova¢ je oznac¢ovan zesilovaé, ktery pfi napétovém
buzenim udrovni radd set mV odevzdava do prislusné zatézovaci impedance
(reproduktoru nebo do rozvodu) pozadovany vystupni vykon pri predepsaném
zkresleni. Pod pojmem koncovy stupen rozumime obvykle dvojici nebo
¢tverici vlastnich vykonovych stupnu, které pracuji zpravidla ve tridé B nebo
AB, noveéjsi koncepce pouzivaji provoz impulsni. Koncovy zesilova€é mimo

koncovy stupen (nebo stupné) obsahuje budi¢e a predzesilovaci stupné.

Typickym zapojenim
koncového zesilovace |e
tzv. kvazikomplementarni
zapojeni na obr.1l, ve
kterém jsou koncové
stupné s tranzistory
souhlasné polarity a
komplementarni dvojice
je  uz ve stupnich
budicich, tj. na nizké
vykonové urovni.

Zdroj: NOVOTNY (1), str. 132.
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Obr.1 Zapojeni kvazikomplementarniho zesilovace 5



Horni vykonovy tranzistor T, je zapojeni SC a pracuje jako vykonovy
emitorovy sledovac. Druhy tranzistor T, je diky souhlasné polarité
v zapojeni SE a ma uplné jiné vlastnosti. Aby byl koncovy stupen
funkéni, je nutno baze obou tranzistort budit v protifazi. Tuto inverzi
signalu ziskavame pouzitim komplementarni dvojice pro budice T; a T,.
Horni budi¢ T; pracuje opét v zapojeni SC, dolni T, v zapojeni SE.
Zavedenim stoprocentni zaporné napétové sériové vazby z vystupu do
emitoru T, se vlastnosti dolni vétve SE+SE vyrazné zmeéni. Celek
pracuje jako boénikové fizeny emitorovy sledova€¢ a ma vlastnosti
,2umélého“ PNP vykonového tranzistoru v zapojeni SC. Obé baze budici
T, a T, lze jiz budit soufazovym signalem, ale aby ctverice T, az T,
nepracovala ve tridé C, je nutno mezi obé baze zapojit pomocny zdroj
predpéti U,. Pomoci tohoto zdroje lze nastavit prislusny klidovy proud
tranzistortt T, a T, pro pozadovanou tfidu AB. K bodu B musime uz
privadét celovinny signal z predzesilovace T ve tride A.
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Celkové schéma méreného nf koncového zesilovace
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K zakladnim parametrum koncovych zesilovacl patfri:

- trvaly sinusovy vykon ( alespon 40 W na kanal ) *
- kmitocétovy rozsah (20Hz az 22 kHz +-1 dB )

- vahové zkresleni (do 0,1 %)

- odstup signalu od rusivych hluku (>80dB)

- vystupni impedance (do0,5Q)

- rychlost prebéhu (>=1V/pus)

* v zavorkach jsou uvedeny pozadavky na zarizeni tridy Hi-Fi
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