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. Jak je u klopného obvodu definovana napét’'ova hystereze? ?

. Popis funkci zapojeni OZ jako astabilniho klopného obvodu. ?

. Vysveétli jaké napéeti bude na vystupu rozdilového zesilovace s OZ,
kdyz oba vstupni rezistory 10 kQ budou pripojeny na zem. ?

. Jak je definovan mezni kmitocet filtru a jak se udava strmost filtru?

?

@)
. Co znamena vyraz ,,dolni propust 2.radu“? ?
(@)
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Komparator s hysterezi méni stav vystupu pri rozdilnych urovnich signalu U,

U u_
Usng O T u, UREF © 5 u,
u, 0 u, C
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R1 R? R1 RZ
Upep o—C— == Uiy 0— —
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UH <> > UH < <>
A Y v A
U, <l <> - U —~a1->s -
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invertujici KO s hysterezi neinvertujici KO s hysterezi

AU, =U_, -U
Velikost hystereze AU, : h —=TH =L
R
AUh:@H_UL>_;L_
R, +R,
Zdroj: DOLEGEK (2), str. 183.
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Astabilni klopny obvod s operacnim zesilovacem
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Perioda vystupniho obdélnikového napeti U,

T =2RCIn| X 41
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Zdroj: KRISTAN (3), str. 317.
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Rozdilovy zesilova€¢ kombinuje invertujici a neinvertujici zapojeni OZ

R R R R R
’ F u =u,—>3 = —1|-u,—
R, +R;\ R R,
U‘,
g je-li: R,=k-R. R,=k-R
U
‘ R
pak: u, = (u, —Ul)?F
1

Jsou-li vstupni napéti u, a u, stejna, pak na vystupu
rozdilového zesilovace musi byt nulové napeti.

Zdroj: DOLECEK (2), str. 33. U
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Kmitoctové charakteristiky zisku dolni propusti a horni propusti
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Mezni kmitocet je definovan pro pokles zisku (vzristu utlumu) o 3 dB.

Strmost filtru vyjadfuje rychlost poklesu zisku (narustu atlumu) na dekadu.

Zdroj: KRISTAN (3), str. 352. U
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Aktivni filtry 2. a 3. radu s operacnim zesilovacem
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Vyhodou aktivnich filtri je moznost dosahnout pozadované
prenosové funkce s vysokou strmosti a jednotkovym prenosem,

nebot’ ztraty v pasivnich clancich jsou hrazeny ziskem opera€niho
zesilovace.

Podet setrvaénych élankd stanovuje fad filtru. Rad filtru pak pfimo
zvysuje (nasobi) strmost filtru.

Zdroj: FROHN (4), str. 367. U
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