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Méreni hustoty télesa pomoci Archimedova zakona

Pomucky

Kvadr, délkové méridlo, odmérny valec s vodou, digitalni vaha, fyzikalni tabulky, modul
silomér, chemicky stojan, svorky, ISES.

Postup prace

Zvazime kvadr pomoci digitalni vahy.

Zmérime délky hran kvadru a, b, ¢ délkovym méridlem a zapiSeme hodnoty do
tabulky.

Vypocitame stiedni hodnoty délek hran.

Vypocitame objem kvadru.

Vypocitame hustotu kvadru.

Nalejeme do odmérného valce tolik vody, aby byl kvadr ve valci zcela ponoten.
Zmérime objem vody ve valci V;.

Zcela ponotime kvadr do vody ve valci a zmérime objem vody ve valci Va.
Vypocitame prirlistek objemu vody ve valci V.

Vypocitame hustotu kvadru.

K chemickému stojanu piipevnime modul silomér.

Na silomér zavésime pomoci tenkého dratu nebo nité pevné téleso.

Zmérime tihovou silu F7 plsobici na pevné téleso na vzduchu.

Pevné téleso zcela ponofime do vody a opét zmérime silomérem tihovou silu F2
plisobici na téleso.

Vypocitame hustotu p pevného télesa.

Namérenou hustotu porovname s hustotou ve fyzikalnich tabulkach.




Méreni a vypocty

Méreni hustoty kvadru pomoci délek hran kvadru.

Cislo méteni i ai bi Ci
cm cm cm
1
2
3
Stiedni hodnota do= bo= co=
M= e, g
V =a,b,.c, Vo= cm?3
m
PL= P1= eevieieneennn g/cm3= ... kg/m3
Vo

Vi= . cm3 Vo= cm3
V=V,-Vi=orrrrrrnn cm3
m
Pr = v P2 = e g/cm3= ... kg/m3

Méreni hustoty kvadru pomoci vztlakové sily.
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Stfedni hodnota

Poosa =1000kg/m*, g =9,81m/s’
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