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Ohmuv zakon

Ukol
e Vypocitejte odpor rezistoru pomoci Ohmova zakona.

e Porovnejte primérnou hodnotu odporu rezistoru s hodnotou odporu naméienou
ohmmetrem.

Pomucky

ISES, modul ampérmetr, modul voltmetr, rezistor, zdroj napéti, prediadny odpor
Rp=300 - 400 Q, mérici vodice, krokosvorky.

Pracovni postup

e Zapojte obvod podle schématu.

e Pfivypnutém stejnosmérném zdroji na panelu zapojime prvky podle schématu.

e Nejprve sestavime jednoduchy obvod. Z kladné svorky + zdroje vedeme Cerveny vodic
na predradny odpor R,, ze svorky odporu Ry na + svorku ampérmetru a ze zaporné
svorky — ampérmetru pokracujeme modrym vodi¢em do - svorky zdroje.

e Nasledné pfipojime voltmetr pfimo na svorky odporu R,.




e Prekontrolujeme pocatecni nastaveni rozsahl voltmetru (nejprve 20V =) a
ampérmetru (nejprve 200 mA =) a zapneme zdro;j.
e Na regulovatelném zdroji pomalu zvySujeme vystupni napéti na hodnotu cca

2az10V.

e Rozsah voltmetru a ampérmetru postupné snizujeme, ale nesmi dojit k jejich

prekroceni.

e (Ciselné udaje voltmetru a ampérmetru zapideme do tabulky.

e Po skonceni méreni provedeme odpojeni zdroje od sité (230 V).
e Provedeme vypocty, vyplnime tabulku, sestrojime graf a méreni v zavéru

zhodnotime.
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Stredni hodnota




